
iDoor
wengè _ wengè
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wengè _ wengè

iDoor

Sulla superficie uniforme il wengè disegna le venature
mostrando felicemente tutta la sua creatività: uno
sfondo dal quale emerge il rigore geometrico della
maniglia con serratura in acciaio satinato.

On homogeneous surfaces wengè grains assure
its creativity happily: such background stresses
the geometrical perfection of the handle with
satinized steel lock.
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Laccato spazzolato . Brushed lacquered

iDoor esplora il mondo dei laccati selezionando 8 colori con la vocazione
per l’arredo, dai più glamour ai più soft, e due finiture che esaltano l’aspetto
materico: il poro aperto con le sue venature in leggero ril ievo, e lo
spazzolato con la sua texture concreta. L’estetica reinventa la materia.

iDoor explores the world of lacquered finishes selecting 8 colours with a
vocation for furnishings, from the most glamorous to the most muted, and
two finishes that enhance the material appearance: the open pore finish
with its slightly raised grains, and the brushed finish with its concrete
texture. Beauty reinvents matter.

iDoor
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iDoor
laccato spazzolato grigio nuvola _ brushed larch cloud grey
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laccato spazzolato grigio antracite _ brushed larch antracite grey

iDoor

La dolce eleganza del grigio, in una delle gradazioni
proposte, unita all’aspetto ruvido della finitura
spazzolata: un contrasto ricco di sensazioni e di
prospettive estetiche.

The sweet grey elegance together with the rough
aspect of the brush effect: a contrast full of
sensations and esthetical perspectives.
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Pelle . Leather

Intensa, carismatica, con il talento della protagonista: iDoor incontra la pelle
con sei raffinate finiture, dall’originalità dei metalli preziosi alle tinte
classiche, per dare alla porta e alle pareti un’inedita forza di attrazione e
agli ambienti un raffinato centro visivo che orienta l’estetica degli spazi.

Intense, charismatic, with the talent of a star: iDoor meets leather with six
refined finishes, from the originality of precious metals to classic colours, to
give the door and walls a novel force of attraction and the rooms a
sophisticated visual focus that guides the spatial aesthetics.

iDoor
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iDoor
pel le oro _ gold leather
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pel le oro _ gold leather

iDoor

Lucente come il sole, preziosa come un’idea
originale. La pelle dorata a doghe dà alla porta un
fascino classico ma anche estroso, dove la luminosità
fa brillare di fantasia la texture materica.

Shiny as the sun and precious as an original idea.
Golden leather releases to the door a classic
fascination adding a fanciful touch where the gold
brightness enlights with fantasy the texture.



pel le nera _ black leather

iDoor

L’interno della camera si veste con la boiserie SWS
dotata di lampade ad onda. Si possono abbinare
materiali diversi come il noce e la pelle nera che qui
crea una testiera coordinata alla porta a doghe.

The bedroom interior dresses in SWS wood
panelling equipped with wave lamps. Different
materials can be combined such as here, the
walnut and black leather create a headboard that
matches the slatted door.
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iDoor
pel le nera _ black leather
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pel le bianca _ white leather

iDoor

Le prestazioni di sicurezza di iDoor trasformano la
cabina armadio in un caveau, una stanza protetta dove
custodire tranquillamente tutti gli oggetti più preziosi.

The safety performance of iDoor transforms the walk-
in wardrobe into a vault, a protected room where all
the most precious objects can be kept safe.
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Laccati . Lacquered

Pratico, versatile, ricco di possibilità cromatiche. Il laccato interpreta
un gusto universale adatto a tutti gli ambienti della casa, ideale anche
per nobilitare l’accesso al garage o alla lavanderia.

Practical, flexible and rich of colouring possibilities. Colour is the
universal touch to any home environment that can enrich a garage
or a laundry access.

iDoor
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laccato rosso mattone _ br ick red lacquered

iDoor

L’uniformità del colore liscio ha mille risorse per
inserirsi in ogni progetto d’interior design. L’energia
del rosso diventa un punto di forza, un segno
cromatico pieno di vitalità.

The uniformity of a plain color can fill any interior
design project. The Red energy is a strong point as
mark full of vitality.
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Le porte laccate, a pannello unico o a doghe, si
propongono come elemento d’unione tra l’architettura
delle pareti colorate e lo stile dell’arredo, sviluppando
in tutta la case il tema del colore preferito.

Lacquered doors either with plain panel or with
sectors, are the union between the coloured walls and
the furnishing style, spreading around the house the
preferred tint.

laccato bianco _ white laquered

iDoor
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Un’estetica in due dimensioni
Two-dimensional aesthetics

iDoor

Il mondo di iDoor, essenziale nelle linee, ricco di
finiture e materiali diversi e versatile nelle
dimensioni, si divide in due concezioni, sempre
allineate alla parete. Una cassa con filetto
perimetrale appena percettibile definisce lo stile
raso muro, mentre una sottile cornice in acciaio
larga 7 cm crea la versione complanare.

The world of iDoor, with its essential lines, rich
finishes, different materials and versatile dimensions,
is divided into two conceptions, both aligned with the
wall. A frame with a just-detectable external fillet
defines the flush with wall style, while a 7 cm wide thin
steel frame creates the coplanar version.

complanare . coplanarrasomuro . flush with wall
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Caratteristiche prestazionali
Performance features

Antieffrazione Classe 3
È la capacità di resistere a tentativi di effrazione misurata attraverso
la sollecitazione con carichi statici e dinamici e la simulazione di
tentativi di effrazione attuati con attrezzi manuali, tipo piede di porco,
cacciaviti, pinze etc…

Acustica 36 dB - 40 dB
Si misura in dB ed è la capacità di impedire il passaggio di rumore
attraverso il portoncino (fonoisolamento). Più il valore indicato è elevato
migliore sarà il potere fonoisolante.

Break-in resistance Class 3
This is the ability to withstand break-in attempts measured through
stressing with static and dynamic loads and the simulation of break-in
attempts carried out with manual tools, such as crowbars,
screwdrivers, pliers, etc...

Soundproofing 36 dB - 40 dB
This is measured in dB and is the ability to prevent noise from
passing through the door. The higher the value, the greater the
soundproofing capacity.

Fuoco EI 30 - 60
I valori di riferimento sono EI 15, EI 30, EI 60, etc… dove la E è la
capacità del portoncino di tenuta al passaggio di fiamma, I è
l’isolamento termico, 15 - 30 - 60 è il tempo in cui il portoncino riesce a
mantenere le prestazioni E e I.

Fire resistance EI 30 - 60
The reference values are EI 15, EI 30, EI 60, etc. where E is the capacity
of the door to resist the passage of flames, I is its thermal insulation, and
15 - 30 - 60 the time for which the door succeeds in maintaining the E and
I performance levels.



rasomuro interno . interior flush with wall

VISIONE INTERNA
INTERIOR VIEW
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SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION

SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION

LEGENDA . GLOSSARY

L.F. = Luce Foro . Hole Width Size
H.F. = Altezza Foro. Hole Height Size
L.N.P. = Luce Netta Passaggio . Light Opening Width
H.N.P. = Altezza Netta Passaggio . Light Opening Height
L.E.T. = Luce Esterna Telaio . Out of Frame Width
H.E.T. = Altezza Esterna Telaio . Out of Frame Height
I.1 = Ingombro Porta Aperta a 90° . Room taken at door open at 90°
I.2 = Ingombro Porta Aperta a 180° . Room taken at door open at 180°
H.A. = Altezza Porta (da pavimento) . Door Height (from floor)

FORMULE . CODES

L.N.P. = L.F.
H.N.P. = H.F
L.E.T.= L.F. + 120
H.E.T. = H.F. + 60
H.A. = H.F. +7
I.1 = L.F. + 16
I.2 = L.F. + 40
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I.1

90°

PORTA APERTA A 180°
DOOR OPEN AT 180°

LEGENDA . GLOSSARY

L.F. = Luce Foro . Hole Width Size
H.F. = Altezza Foro. Hole Height Size
L.N.P. = Luce Netta Passaggio . Light Opening Width
H.N.P. = Altezza Netta Passaggio . Light Opening Height
L.E.T. = Luce Esterna Telaio . Out of Frame Width
H.E.T. = Altezza Esterna Telaio . Out of Frame Height
I.1 = Ingombro Porta Aperta a 90° . Room taken at door open at 90°
I.2 = Ingombro Porta Aperta a 180° . Room taken at door open at 180°
H.A. = Altezza Porta (da pavimento) . Door Height (from floor)

FORMULE . CODES

L.N.P. = L.F.
H.N.P. = H.F
L.E.T.= L.F. + 120
H.E.T. = H.F. + 60
H.A. = H.F. +7
I.1 = L.F. + 16
I.2 = L.F. + 40

rasomuro esterno . exterior flush with wall
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61rasomuro interno/esterno . interior/exterior flush with wall
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complanare interno . interior coplanar

VISIONE INTERNA
INTERIOR VIEW
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LEGENDA . GLOSSARY

L.F. = Luce Foro . Hole Width Size
H.F. = Altezza Foro. Hole Height Size
L.N.P. = Luce Netta Passaggio . Light Opening Width
H.N.P. = Altezza Netta Passaggio . Light Opening Height
L.E.T. = Luce Esterna Telaio . Out of Frame Width
H.E.T. = Altezza Esterna Telaio . Out of Frame Height
I.1 = Ingombro Porta Aperta a 90° . Room taken at door open at 90°
I.2 = Ingombro Porta Aperta a 180° . Room taken at door open at 180°
H.A. = Altezza Porta (da pavimento) . Door Height (from floor)

FORMULE . CODES

L.N.P. = L.F.
H.N.P. = H.F
L.E.T.= L.F. + 120
H.E.T. = H.F. + 60
H.A. = H.F. + 7
I.1 = L.F. + 16
I.2 = L.F. + 40
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HTL HT3

VETRO LACCATO . LACQUERED GLASS

Ecrù . Ecrù Grigio . Grey Nero . Black Bianco . White

Lillà . Lillà

Arancio . Orange Rugiada . Dew Color Rosso . Red Laguna . Lagoon Blue

PANNELLO UNICO
SINGLE PANEL

HT2HTOHTA HT1

HTL

SPECCHIO . MIRROR

PIETRA ACRILICA . ACRYLIC STONE
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Specchio . Mirror

Pietra acrilica . Acrylic stone



HT3HT2PANNELLO UNICO
SINGLE PANEL

HTF HTOHTA HT1

LEGNO . WOOD

Tanganica 1 . Tanganika 1 Mogano 2 .  Mahogany 2 Rovere 1 . Oak 1 Rovere tinto Wengè . Oak Wengè

Zebrano . Zebrawood Noce Canaletto . Canaletto Walnut Teak Naturale . Natural Teak

Rovere Sbiancato . Limed Oak Noce Nazionale 2 . National Walnut 2 Ciliegio 1 . Cherry 1 Ebano . Ebony

HT2HTOHTA HT1

67PELLE . LEATHER

Nero . Black Bianco . White Beige . Beige Argento . Silver

Oro . Gold Bronzo . Bronze



HT3HT2PANNELLO UNICO
SINGLE PANEL

HTF HTOHTA HT1

LACCATO . LACQUERED

Bianco . White Panna . Cream Rosso Scuro . Dark Red Seta . Silk

Laccato RAL . RAL Laquered

Canapa . Hemp Grigio Nuvola . Cloud Grey Rosso Mattone . Brick Red Pietra . Stone

Tipologie di porte disponibili nelle versioni: Laccato, Laccato poro aperto e Laccato spazzolato.
Types of doors available in the following versions: Lacquered, Open pore lacquered and Brushed lacquered.

69LACCATO PORO APERTO . OPEN PORE LACQUERED

LACCATO SPAZZOLATO . BRUSHED LACQUERED

Bianco . White Panna . Cream Rosso Scuro . Dark Red Seta . Silk

Laccato RAL . RAL Laquered

Canapa . Hemp Grigio Nuvola . Cloud Grey Rosso Mattone . Brick Red Pietra . Stone

Bianco . White Panna . Cream Rosso Scuro . Dark Red Seta . Silk

Laccato RAL . RAL Laquered

Canapa . Hemp Grigio Nuvola . Cloud Grey Rosso Mattone . Brick Red Pietra . Stone



Acciaio Spazzolato . Brushed Steel Nero . Black Bianco . White

RIVESTIMENTO CONTROTELAIO e CORNICE
COUNTERFRAME and SURROUND COVERING

RETTANGOLARE
RECTANGULAR

TONDO
ROUND

QUADRATA
SQUARE

TONDA
ROUND

MASCHERINA QUADRATA
SQUARE MASK

MASCHERINA TONDA
ROUND MASK

POMOLO . KNOB

MASCHERINA INTERNA . INSIDE MASK

MANIGLIA . HANDLE
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Acciaio Spazzolato . Ottone . Cromo Lucido

Acciaio Spazzolato . Ottone . Cromo Lucido

Acciaio Spazzolato . Ottone . Cromo Lucido
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